医用控温仪

1.控温方式：采用压缩机制冷；
2.功能：用于患者的升温、降温、患者恒温及亚低温治疗；
*3.控制功能：水温控制、体温控制、智能体温控制、梯度体温控制、智能梯度体温控制；
4.体温控温方式：双向主动智能温控技术，升温/降温自动交替进行，能将患者实际体温精确控制在目标体温点；
5.双向主动智能温控技术：当体温传感器检测到的实际体温偏离患者目标体温达到±0.2℃时自动启动相应的升温或降温模式，达到并维持患者目标体温；
6.具有精准亚低温控温功能，能使水温与体温之间保持设定的温度差功能；
*7.可采用智能阶梯方法，将水温与体温之间的温差程序化拉大，逐步加快升/降温速度；
8.手动模式：双向主动精准控制水温4-42℃可调，0.1℃步进；
9.自动模式：双向主动控制患者目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。以患者体温为目标温度，实时监测体温，自动调节水温来控制目标体温；
10.监测模式：实时监测患者实际体温；
11.10度恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持10℃温差，进行小温差体温控制；
12.自定义恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持自定义温差（温差范围1-30℃），进行精细温差体温控制；
13.智能梯度（Gradient）模式：组合10度或自定义温差模式，程序化增大温差值，增加升降温速度，目标体温达到时，自动缩小温差，进行小温差恒温，减少患者体温波动；
14.控制范围：水温范围：4—42℃
  病人温度范围：30—40℃
*15.控制速率：升温速率：≥3℃/min
              降温速率：≥5℃/min
16.循环水流量：≥36加仑/小时（2.3L/min），可见；
17.连接水毯数量：≥3条，一机可同时携带三毯工作；
18.水毯材料：柔软、聚氨脂类，易于修补，水毯有效导热面积≥85%；
19.水毯接口：阴阳防错接口，避免因接错而导至水流速过低；
20.独立冷热双储水池，可有效提高控温反应速度；
*21.关机后，毯内水自动回仓；
22.水温三重高低保护，当突破极限温度（＜4℃、＞42℃）:一重软件关闭加热制冷，二重硬件关闭加热制冷及停止水循环，三重设备自动关机；
23.具有预冷及预热的内置旁路，可有效降低体温惯性反应；
24.报警：高低水温、高低体温、体温传感器脱落、低水位、断电、低流速、阻塞等；
25.文字提示机器运行状态及设备报警及故障信息；
[bookmark: _Hlk499839058]26.人体体温控制精度±0.2℃，测温反应时间≤7秒；人体体温显示精度：0.1℃，设置精度：0.1℃；
[bookmark: _GoBack]27.加热功率：≥800W。
医用控温仪配置：
	名称
	数量
	备注

	医用高—低温体温控制系统主机
	一台
	

	温度传感器
	一个
	

	聚氨酯水毯(婴儿) 
	五条
	

	耐用无纺水毯(婴儿)
	五条
	

	耐用无纺水毯连接管≥2.7m
	二根
	

	其他相关配件
	一套
	



