	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	单通道移液器
	1.用于微量或少量液体的手动移液；
2.人体工程学设计：操作用力小，使用轻松，避免发生手部重复性劳损；
3.材质坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；
5.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 
*6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 
*7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
8. RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
9.规格量程：主要为0.1-2.5ul，0.5-10 ul，10-100ul，20-200ul。
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	0.1-2.5ul*3把

	
	
	
	
	0.5-10ul*2把

	
	
	
	
	10-100ul*2把

	
	
	
	
	20-200ul*3把

	
	八通道移液器
	1.量程涵盖：0.5-10ul； 
2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大横向条纹放松指靠设计，使移液更轻松；
[bookmark: _GoBack]3.可轻松地旋转计数器旋钮选择分液量，计数器稳定不滑脱，避免锁定装置造成的繁琐操作；
4.采用耐热材质，整支可高温高压灭菌，可紫外灭菌；
5.移液器下半部分可360度旋转，方便移液；
*6.多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 
*7.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 
*8.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
9.RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
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	八通道移液器0.5-10ul*1把

	2
	分析天平
	1.精度0.1mg
2.最大量程≥100g
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	3
	梯度pcr扩增仪
	*1.适用耗材:0.2mlPCR管、8联管、96孔板；
2.样本容量96孔；
*3.梯度范围：30–100°C，具有Touchdown功能
4.温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差）
5.最大升降温速率:≥4℃/秒；
6.温度精确性:≤±0.5℃；
7.控温范围:4℃～100.0℃；
8.彩色触摸屏控制编程；
*9.温控模块不同排可实现不同升降温速率，保证退火时间一致，退火温度数量≥8，每个退火温度下样品数量≥11个，非Touchdown功能，方便实验优化。
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