电子胃镜参数
1、 总体要求：与医院消化内科现有摄像主机（奥林巴斯CV-290）兼容，完成无缝对接。
2、 治疗型电子胃镜 1条
2.1、视野角：≥140° 
2.2、视野深度：≥3—100mm； 
2.3、视野方向：直视； 	
2.4、弯曲角度：向上≥210°向下≥90°向左≥100°向右≥100°； 
2.5、先端部外径：≤9.9mm； 
2.6、插入部外径：≤9.9mm；
2.7、活检孔内径：≥3.2mm； 
2.8、有效长度：≥1030 mm； 
2.9、具备副送水功能。
三、售后服务及其他
3.1、维修响应时间不超过1小时，如需维修保证6小时内到现场，要求工程师须经有本品牌总部培训合格，持证服务。
3.2、投标品牌在河南省有办事处，需提供投标品牌河南办事处资质文件（非总代理公司）。
3.3、质保期：≥2年。设备维修期间无偿向医院提供备配件镜子。
3.4、成交方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。成交方负责设备的运输、安装、调试，保证设备能够满足临床手术使用需求。

付款方式：设备验收合格并正常运行6个月后付合同总价款的90%，预留10%作为质保金，质保期满后，若无质量问题，1个月后一次性付清。
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